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Hydrauliek

Type Cap.
ton

Slag
mm

Olie
cap. cm3

Inb. hoogte mm D
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Gewicht
kgA B

Min. Max.

ALNC 202 20 50 166 212 262 92 65 Tr55x3 25 40 3 25 70 4,8

ALNC 204 20 100 332 262 362 92 65 Tr55x3 25 40 3 25 70 5,5

ALNC 206 20 150 498 312 462 92 65 Tr55x3 25 40 3 25 70 6,3

ALNC 208 20 200 664 412 612 92 65 Tr55x3 25 40 3 25 70 6,9

ALNC 302 30 50 221 205 255 110 75 Tr60x3 25 40 3 30 80 6,9

ALNC 304 30 100 442 255 355 110 75 Tr60x3 25 40 3 30 80 7,7

ALNC 306 30 150 663 305 455 110 75 Tr60x3 25 40 3 30 80 7,6

ALNC 308 30 200 884 355 555 110 75 Tr60x3 25 40 3 30 80 9,6

ALNC 502 50 50 354 212 262 135 95 Tr80x4 30 60 3 43 110 9,3

ALNC 504 50 100 708 262 362 135 95 Tr80x4 30 60 3 43 110 10,7

ALNC 506 50 150 1062 312 462 135 95 Tr80x4 30 60 3 43 110 13,7

ALNC 508 50 200 1418 362 562 135 95 Tr80x4 30 60 3 43 110 14,5

ALNC 5010 50 250 1770 412 662 135 95 Tr80x4 30 60 3 43 110 16,5

ALNC 1002 100 50 715 235 285 200 135 Tr105x6 45 70 3 51 160 21,7

ALNC 1004 100 100 1430 285 385 200 135 Tr105x6 45 70 3 51 160 25,2

ALNC 1006 100 150 2145 335 485 200 135 Tr105x6 45 70 3 51 160 29,2

ALNC 1008 100 200 2860 385 585 200 135 Tr105x6 45 70 3 51 160 33

ALNC 10010 100 250 3575 435 685 200 135 Tr105x6 45 70 3 51 160 35,4

BETEX ALNC serie
•	 Aanzienlijk lichter dan stalen cilinders.
•	 Alle cilinders zijn enkelwerkend en lastretour.
•	 Borgmoer voor mechanisch borgen van het werkstuk gedurende een lange periode.
•	 Groot pistonoppervlak voor het opvangen van zijdelingse belasting.
•	 Hard geanodiseerde coating vermindert slijtage en corrosie.
•	 Inclusief female koppeling en stofkap bij alle modellen.
•	 Modellen zijn standaard voorzien van handgrepen.
•	 Bevestigingsgaten onderzijde: M6 (V), 10 mm diep (Z).

ALUMINIUM CILINDERS
BETEX ALNC serie, lastretour, enkelwerkend

20 - 100
capaciteit ton

50 - 250
slag mm

700
max. werkdruk bar


